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ООО "ГазТрейд" проектирует, изготавливает и поставляет 
газорегуляторное оборудование: 

 

газорегуляторные шкафные пункты (ГРПШ, ПГБ, ГСГО); 
 

транспортабельные котельные установки (ТКУ, БКУ); 
 

регуляторы давления газа (РДГ, РДНК, РДБК, РДСК, РДУ); 
 

промышленные узлы учета газа (ШУУРГ, ПУУРГ, БУУРГ); 
 

автоматизированные газораспределительные станции (АГРС, ГРС); 
 

блоки подготовки газа (БПГ, ППГ). 
 

. 
 

У нас можно приобрести готовое оборудование или заказать его 
изготовление по своим параметрам. Наши специалисты помогут 
сделать выбор, выполнят необходимые расчеты и разработают 
проект с учетом ваших условий. 

 
 

Мы придаем большое значение качеству своей продукции.  
 
 

Мы соблюдаем действующие стандарты, все оборудование имеет 

сертификаты соответствия и разрешения на применение от Ростехнадзора.  
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ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ 

 
 

Газоходы и дымовые трубы служат для отвода продуктов сгорания (дымовых газов, сажи, копоти, пепла).  
Конструкция трубы должна обеспечивать хорошую тягу и рассеивание выбросов в атмосфере. 

Требования к проектированию дымовых труб: 

•высота и диаметр трубы соответствуют объему отводимых продуктов сгорания; 

•покрытие наружной поверхности устойчиво к неблагоприятным климатическим воздействиям; 

•покрытие внутренней поверхности — гладкое, жаропрочное и защищает от коррозии; 

•на внутренней поверхности не образуется конденсат, для чего необходима теплоизоляция; 

•конструкция предусматривает возможность осмотров и чистки. 

При эксплуатации трубы необходимо соблюдать экологические нормы по скорости и концентрации 

выбросов. 

 
Основные элементы дымовой трубы:  

•узел подсоединения газоходов; 

•газоотводящие стволы с теплоизоляцией; 

•несущая конструкция. 

 
Виды дымовых труб по типу несущей конструкции 

 
Самонесущая  
Обычно состоит из стального газоотводящего ствола, куда заводятся газоходы, и цокольной части, 
которая крепится к фундаменту анкерными соединениями. Не требует растяжек. Преимущества: 
низкая цена, долговечность, простота монтажа. 

 
Фермовая  
Устанавливается на трех- или четырехмачтовой самонесущей ферме, которая с помощью анкерной 

корзины крепится в железобетонном фундаменте. 

Преимущества: возможность смонтировать на ферме несколько газоотводящих стволов, 
сравнительно малый вес. 

 
Колонная  
Состоит из наружной стальной обечайки — колонны, которая крепится к анкерной корзине, и одного 
или нескольких газоотводящих стволов, расположенных внутри колонны. Преимущества: 
долговечность, небольшая площадь основания. 

 
Фасадная  
Состоит из одного или нескольких газоотводов, которые установлены на раме и крепятся к стене 

здания с помощью хомутов с анкерным креплением. 

Преимущества: низкая цена, удобство транспортировки, простота монтажа. 

Также существуют околофасадные трубы, чья весовая нагрузка распределяется между стеной и 

нижним фундаментом трубы. 
 

Мачтовые  
Несколько газоотводных стволов небольшого диаметра с помощью хомутов крепятся к несущей 

мачте, установленной на фундаменте. 

Преимущества: простота и долговечность конструкции. 
 

На растяжках  
Состоит из секций, изготовленных из стального листа. Труба крепится к цокольной плите, 
установленной на фундаменте, и фиксируется одним или несколькими поясами растяжек. 
Преимущества: низкая цена, простота монтажа.  
Недостатки: недолговечность и громоздкость (труба вместе с растяжками и «быками» для их 

крепления занимает много места).  
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МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 

 
 

Блочные котельные установки (БКУ, блочно-модульные котельные, модульные котельные установки, 
транспортабельные котельные установки) — это автономные системы, которые обеспечивают теплом и 
горячей водой различные объекты, в том числе:  

•частные дома; 

•фермерские хозяйства; 

•производственные помещения; 

•строительные площадки и т.п. 

Кроме того, БКУ используются в аварийных и чрезвычайных ситуациях для подачи тепла в больницы, 
школы, детские сады и другие социальные учреждения.  
Блочная котельная установка состоит из одного или нескольких модулей. В состав оборудования входят:  

•котельный агрегат; 

•насосы; 

•горелочные устройства; 

•топливное оборудование; 

•блок автоматического управления; 

•система тепломеханики; 

•узел химической подготовки воды; 

•газорегуляторная установка (ГРУ).  
Преимущества блочных котельных установок по сравнению с традиционными системами теплоснабжения:  

•не требуют индивидуального проектирования; 

•не нуждаются в отдельно построенных зданиях; 

•мобильны и удобны в транспортировке; 

•компактны, хорошо вписываются в существующую застройку; 

•благодаря высокому КПД вырабатывают дешевую энергию; 

•просты и безопасны в обслуживании; 

•допускают дистанционное управление без постоянного присутствия персонала; 

•позволяют отказаться от протяженных трубопроводов и тем самым — снизить теплопотери; 

•экологичны; 

•легко поддаются модернизации; 

•надежны и долговечны. 

БКУ можно быстро смонтировать и ввести в эксплуатацию, а при необходимости — демонтировать и 
перевезти на новое место.  
Существуют два вида БКУ: контейнерные блочные и блочные на рамах.  
•Оборудование контейнерных котельных помещено в легкие здания со стенами и крышей. 
Автотранспортом или по железной дороге модули доставляют на место монтажа в собранном виде. Затем 
их устанавливают на фундамент под открытым небом.  
•Рамные конструкции предназначены для закрытых помещений. Оборудование монтируют внутри 

здания на рамах различной конфигурации.  
Блочно-модульные котельные работают на разных видах топлива, в том числе:  

•газе (природном, сжиженном, попутном нефтяном); 

•нефтепродуктах (дизельном топливе, мазуте, отработанном масле, сырой нефти); 

•биотопливе (торфе, пеллетах, древесной щепе, опилках, брикетах из лузги и соломы, других отходах 
сельского хозяйства и деревообработки).  
По типу топлива выделяют четыре группы котельных:  

•на жидком топливе; 

•на газообразном топливе; 

•на твердом топливе; 

•работающие на нескольких видах топлива без демонтажа или переоборудования.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

СТАНЦИИ 

 
АГРС представляет собой комплекс технологического оборудования, обеспечивающий выполнение 
следующих основных функций: 

● очистку газа от механических примесей и капельной влаги;  
● автоматический, дистанционный или ручной сброс продуктов очистки в сборный резервуар;  
● очистку, редуцирование и учет расхода газа, подаваемого на собственные нужды;  
● защиту потребителя от превышения выходного давления при помощи предохранительно-сбросных клапанов;  
● кратковременную подачу газа потребителям по обводной линии станции;  
● подготовку импульсного газа для кранов с пневмоприводом;  
● подогрев газа для исключения образования кристаллогидратов и обмерзания оборудования;  
● автоматическое регулирование подачи теплоносителя для подогрева газа в зависимости от температуры газа на 
выходе;  
● снижение и поддержание на заданном уровне давления газа, подаваемого потребителю;  
● автоматический, дистанционный или ручной сброс газа со станции в случае аварии;  
● измерение количества газа подаваемого потребителю;  
● автоматическое управление режимами работы технологического оборудования;  
● выдачу аварийных сигналов оператору при нарушениях режимов работы.  
  

 
 

АГРС  представляет собой изделие моноблочного исполнения или состоящее из нескольких блоков или узлов 

заводской готовности.  

 

    Блочное исполнение АГРС  включает в себя:    

-      блок-бокс переключения, блок-бокс технологический с узлом очистки, редуцирования и подогрева,  

-      блок-бокс измерения расхода газа,  



-      блок-бокс подготовки теплоносителя,  

-      блок-бокс КИПиА, одоризатор газа, емкости сбора конденсата, хранения одоранта (подземного или 

надземного исполнения).  

 

  Тип расходомера и место размещения узла измерения расхода газа, как правило, уточняется на стадии 

проектных работ или при заказе станции.  

 

Количество блоков и тип здания (габаритные размеры) определяется пропускной способностью АГРС.  

 

     Оборудование станции АГРС  размещается в блок-боксах, защищающих от воздействия  атмосферных 

осадков, солнечной радиации и несанкционированного доступа.  

 

    Блок-боксы АГРС представляют собой изделие высокой заводской готовности, предусматривающие 

ускоренный монтаж и проведение пусконаладочных работ на месте. Внутренняя компоновка блок-боксов 

обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем узлам и деталям блока для обеспечения возможности 

проведения ревизии или ремонтных работ.  

 
 

 

Заказ АГРС возможен, только посде обязательного заполненния 

опросного листа, который Вы можете скачать на нашем сайте или 

запросить у наших менеджеров, которые проконсультируют Вас по 

всем вопросам! 
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